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Schnellübersicht Schnellübersicht

Installation Untervertellung

Gebäude der Blitzschutzklasse I und II

Gebäude der Blitzschutzklasse III und IV
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INSTALLATION       DER HAUPTVERTEILUNG INSTALLATION DER UNTERVERTEILUNG

bei Abstand zur Hauptverteilung > 10mNetzseitiger Anschluss (NAR) oder Anlagenseitiger Anschluss (ARR)Gebäude der Blitzschutzklasse I und II

Gebäude der Blitzschutzklasse III und IV

Gebäude mit Freileitungseinspeisung

Gebäude ohne äußeren Blitzschutz
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GT T1+2, 25kA, 3+1-300-FM 500200

GT T1+2, 25kA, 3+1-275-FM, 4TE 500213

TT/TNS

GT T1+2, 12,5kA, 4+0-300-FM 500231

GT T1+2, 12,5kA, 4+0-300-FM-L 500250

TNS

GT T1+2, 12,5kA, 3+1-300-FM 500230

GT T1+2, 12,5kA, 3+1-300-FM-L 500251

TT/TNS

GT T1+2, 12,5kA, 3+0-300-FM 500232

GT T1+2, 12,5kA, 3+0-300-FM-L 500252

TNC

GT T1+2, 12,5kA, 3+1-300-FM 500230

GT T1+2, 12,5kA, 3+1-300-FM-L 500251

TT/TNS

GT T2, 3+0-300-FM 500305

TNC

GT T2, 4+0-300 500300

GT T2, 4+0-300-FM 500301

TNS

TT/TNS

GT T2, 3+1-300 500302

GT T2, 3+1-300-FM 500303

GT T2, 3+1-300-FM-SI 500320

TNS

GT T2, 4+0-300 500300

GT T2, 4+0-300-FM 500301

GT T2, 3+1-300 500302

GT T2, 3+1-300-FM 500303

GT T2, 3+1-300-FM-SI 500320

TT/TNS

GT T2, 3+0-300-FM 500305

TNC

TT/TNS

GT T2, 3+1-300 500302

GT T2, 3+1-300-FM 500303

GT T2, 3+0-300-FM 500305

TNC

GT T1+2, 25kA, 3+0-300-FM 500201

GT T1+2, 25kA, 3+0-275-FM, 3TE 500214

TNC

GT40 TT/TNS-12,5kA-B 500103

GT40 TT/TNS-12,5kA-S 500101

GT40 TT/TNS-12,5kA-SI 500110

GT40 TNC-12,5kA-S 500107

TT/TNS

TNC

GT40 TT/TNS-7,5kA-B 500102

GT40 TT/TNS-7,5kA-S 500100

GT40 TT/TNS-7,5kA-SI 500109

GT40 TNC-7,5kA-SI 500111

TT/TNS

TNC

GT T1+2, 12,5kA, 3+0-300-FM 500232

GT T1+2, 12,5kA, 3+0-300-FM-L 500252

TNC

-B = Basic    -L = Leckstrombehaftet    -S = mit Spannungsabgriff    -FM = mit Fernmeldkontakt    -SI = mit abgesichertem Spannungsabgriff
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AC-SEITIG VOR DEM UMRICHTER DC-SEITIG

Gebäude mit äußerem Blitzschutz

Gebäude ohne äußeren Blitzschutz

PV T1+2, 1100V 500401

PV T1+2, 1100V-FM 500400

GAK 1x1/T1+T2 1100V 165621

GAK 2x2/T1+T2 1100V 165620

GAK 1x2/T2 1100V 165639

GAK 2x2/T2 1100V 165640

GAK 3x2/T2 1100V 165641

PV T1+2, 1500V 500403

PV T1+2, 1500V-FM 500402

PV T2, 1100V 500420

PV T2, 1100V-FM 500421

PV T2, 1500V 500422

PV T2, 1500V-FM 500423

Typ 2, 1100V

Typ 2, 1500V

Typ 1+2, 1100V

Typ 1+2, 1100VTyp 1+2, 1500V

Typ 2, 1100V

GT40 TT/TNS-12,5kA-B 500103

GT40 TT/TNS-12,5kA-S 500101

GT40 TT/TNS-12,5kA-SI 500110

GT40 TNC-12,5kA-S 500107

GT40 TNC-7,5kA-SI 500111

TT/TNS

TNC

TNC

GT40 TT/TNS-7,5kA-B 500102

GT40 TT/TNS-7,5kA-S 500100

GT40 TT/TNS-7,5kA-SI 500109

GT3 mini 500503

GT T3, 230V FM 500509

GT T3, 24V FM 500510

Typ 3 / 230V

Typ 3 / 230V mit Fernmeldekontakt

Typ 3 / 24V mit Fernmeldekontakt

TT/TNS

SCHUTZKONZEPT FÜR GEBÄUDE MIT PV-ANLAGEN APPLIKATION PRODUKTE FÜR EIN GESAMT-            HEITLICHES SCHUTZKONZEPT 

Telefonanlagen

Datenschnittstellen

Bussystem

Sonnenschutz

Feinschutz

FM TEL20 500501

FM Dat KNX 500504

GT-AS-T2/3-275 500505

ADSL, ADSL2, ADSL2+, VDSL,VDSL2

FM Dat Net Cat6 500502 Power Over Ethernet Cat 6 (POE) 

KNX / EIB-Bus

Kirschmann STAK3/STAS3

Mit äußeren  
Blitzschutzsystem

Ohne äußeren  
Blitzschutzsystem

-B = Basic    -L = Leckstrombehaftet    -S = mit Spannungsabgriff    -FM = mit Fernmeldkontakt    -SI = mit abgesichertem Spannungsabgriff
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GT401
GT40 1

GT40 TT/TNS-7,5-SI

Zubehör

Artikel Artikel-Nr.

Kabelset für den GT40-Ableiter 500120

%	 2 x Anschlusskabel 
%	 2 x BLF 5.08-Stecker 
% 	1 x Leiteranschlussklemme (für die N-Schiene)

Mehrpolige, kompakte Blitzstromkombiableiter 
für das 40mm System | Typ 1 + 2 + 3
%	 nur 47mm breit
%	 Statusanzeige grün / nicht grün
%	 Installation im Vorzählerbereich

Artikel Artikel-Nr.

GT40 TT/TNS-7,5kA-S 500100

%	 Blitzstoßstrom 7,5kA (10/350µs) pro Pol, Schutzpegel kleiner 1,5kV 
%	 mit Spannungsabgriff (L1) für die 	Spannungsversorgung des APZ-Feldes

%	 Blitzstoßstrom 7,5kA (10/350µs) pro Pol, Schutzpegel kleiner 1,5kV 

Artikel Artikel-Nr.

GT40 TT/TNS-7,5kA-B 500102

Für TT-/TNS-Systeme | 7,5kA

Artikel Artikel-Nr.

GT40 TT/TNS-7,5kA-SI 500109

%	 Blitzstoßstrom 7,5kA (10/350µs) pro Pol, Schutzpegel kleiner 1,5kV 
% 	mit abgesichertem Spannungsabgriff (6,3A)

Artikel Artikel-Nr.

GT40 TT/TNS-12,5kA-SI 500110

%	 Blitzstoßstrom 12,5kA (10/350µs) pro Pol, Schutzpegel kleiner 1,5kV 
% 	mit abgesichertem Spannungsabgriff (6,3A)

Für TT-/TNS-Systeme | 12,5kA

%	 Blitzstoßstrom 12,5kA (10/350µs) pro Pol, Schutzpegel kleiner 1,5kV 

Artikel Artikel-Nr.

GT40 TT/TNS-12,5kA-B 500103

Artikel Artikel-Nr.

GT40 TT/TNS-12,5kA-S 500101

%	 Blitzstoßstrom 12,5kA (10/350µs) pro Pol, Schutzpegel kleiner 1,5kV 
%	 mit Spannungsabgriff (L1) für die 	Spannungsversorgung des APZ-Feldes

Für TNC-Systeme | 7,5kA und 12,5kA

Artikel Artikel-Nr.

GT40 TNC-12,5kA-S 500107

%	 Blitzstoßstrom 12,5kA (10/350µs) pro Pol, Schutzpegel kleiner 1,5kV 
%	 mit Spannungsabgriff (L1) für die 	Spannungsversorgung des APZ-Feldes

Artikel Artikel-Nr.

GT40 TNC-7,5kA-SI 500111

%	 Blitzstoßstrom 7,5kA (10/350µs) pro Pol, Schutzpegel kleiner 1,5kV 
% 	mit abgesichertem Spannungsabgriff (6,3A)

Scannen für Datenblatt

Scannen für Datenblatt
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2
2GT T1+2

Mehrpolige, steckbare AC Blitzstrom Kombiableiter 
Typ 1 + 2

GT T1+2, 25kA, 3+1-300-FM

GT T1+2

Artikel Artikel-Nr.
GT T1+2, 25kA, 3+1-275-FM, 4TE 500213

% LECKSTROMFREI (Vorzählerbereich) 
% nur 4 TE breit 
%	mit Fernmeldekontakt 
% für 230V/400V Nennspannung

% Blitzstoßstrom 25kA (10/350µs) pro Pol, 	  
	 Schutzpegel < 1,5kV 
% Defektanzeige am Steckmodul

Artikel Artikel-Nr.
GT T1+2, 25kA, 3+1-300-FM 500200

Für das TT-/TNS-System | Blitzschutzklasse I und II | 25kA

% LECKSTROMFREI (Vorzählerbereich) 
% Statusanzeige grün/nicht grün 
% mit Fernmeldekontakt

%	Blitzstoßstrom 25kA (10/350µs) pro Pol, 	  
	 Schutzpegel < 1,5kV 
%	höchste Dauerspannung 300V

Artikel Artikel-Nr.
GT T1+2, 25kA, 3+0-300-FM 500201

% LECKSTROMFREI (Vorzählerbereich) 
% Statusanzeige grün/nicht grün 
% mit Fernmeldekontakt

Für das TNC-System | Blitzschutzklasse I und II | 25kA

% Blitzstoßstrom 25kA (10/350µs) pro Pol,  
	 Schutzpegel < 1,5kV 
% höchste Dauerspannung 300V

Artikel Artikel-Nr.
GT T1+2, 12,5kA, 3+1-300-FM-L 500251

% LECKSTROMBEHAFTET (Nachzählerbereich) 
% Statusanzeige grün/nicht grün 
% mit Fernmeldekontakt

% Blitzstoßstrom 12,5kA (10/350µs) pro Pol 
% höchste Dauerspannung 300V

Artikel Artikel-Nr.
GT T1+2, 12,5kA, 3+1-300-FM 500230

% LECKSTROMFREI (Vorzählerbereich) 
% Statusanzeige grün/nicht grün 
% mit Fernmeldekontakt

% Blitzstoßstrom 12,5kA (10/350µs) pro Pol 
% höchste Dauerspannung 300V

Für das TT-/TNS-System | Blitzschutzklasse III und IV | 12,5kA

Artikel Artikel-Nr.
GT T1+2, 12,5kA, 4+0-300-FM 500231

% LECKSTROMFREI (Vorzählerbereich) 
% Statusanzeige grün/nicht grün
% mit Fernmeldekontakt

% Blitzstoßstrom 12,5kA (10/350µs) pro Pol 
% höchste Dauerspannung 300V

Artikel Artikel-Nr.
GT T1+2, 12,5kA, 4+0-300-FM-L 500250

% LECKSTROMBEHAFTET (Nachzählerbereich) 
% Statusanzeige grün/nicht grün 
% mit Fernmeldekontakt

% Blitzstoßstrom 12,5kA (10/350µs) pro Pol 
% höchste Dauerspannung 300V

Für das TNS-System | Blitzschutzklasse III und IV | 12,5kA

Artikel Artikel-Nr.
GT T1+2, 12,5kA, 3+0-300-FM-L 500252

% LECKSTROMBEHAFTET (Nachzählerbereich) 
% Statusanzeige grün/nicht grün 
% mit Fernmeldekontakt

% Blitzstoßstrom 12,5kA (10/350µs) pro Pol 
% höchste Dauerspannung 300V

Für das TNC-System | Blitzschutzklasse III und IV | 12,5kA

Artikel Artikel-Nr.
GT T1+2, 12,5kA, 3+0-300-FM 500232

% LECKSTROMFREI (Vorzählerbereich) 
% Statusanzeige grün/nicht grün
% mit Fernmeldekontakt

% Blitzstoßstrom 12,5kA (10/350µs) pro Pol 
% höchste Dauerspannung 300V

Artikel Artikel-Nr.
GT T1+2, 25kA, 3+0-275-FM, 3TE 500214

% LECKSTROMFREI (Vorzählerbereich) 
% nur 3 TE breit
% mit Fernmeldekontakt 
% Module steckbar

% für 230V/400V Nennspannung 
% Blitzstoßstrom 25kA (10/350µs) pro Pol, 		
	 Schutzpegel kleiner 1,5kV 
% Defektanzeige am Steckmodul

Scannen für Datenblatt

Scannen für Datenblatt
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2 GT T1+2
3GT T2

3

Mehrpolige, steckbare AC Überspannungsableiter 
Typ 2

GT T2

Für das TNS-System

Artikel Artikel-Nr.
GT T2, 4+0-300 500300

% Statusanzeige grün/nicht grün

Artikel Artikel-Nr.
GT T2, 4+0-300-FM 500301

%	Statusanzeige grün/nicht grün 
%	mit Fernmeldekontakt

Artikel Artikel-Nr.
GT T2, 3+1-300 500302

Artikel Artikel-Nr.
GT T2, 3+1-300-FM 500303

%	Statusanzeige grün/nicht grün
%	mit Fernmeldekontakt

Für das TT-/TNS-System

% Statusanzeige grün/nicht grün

Artikel Artikel-Nr.
GT T2, 3+1-300-FM-SI 50 0320

%	Statusanzeige grün/nicht grün
%	mit Fernmeldekontakt
%	mit integrierter Sicherung

Artikel Artikel-Nr.
GT T2, 3+0-300-FM 500305

%	Statusanzeige grün/nicht grün 
%	mit Fernmeldekontakt

Für das TNC-System

GT T2, 4+0-300

Für 1-phasiges System

Artikel Artikel-Nr.
GT T2, 1+1-300-FM 500310

% Statusanzeige grün/nicht grün
% mit Fernmeldekontakt

Mit integrierter 
Vorsicherung!

Scannen für Datenblatt

Scannen für Datenblatt
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2 GT T1+24 PV
4PV

PV T1+2, 1100V-FM

Blitzstrom-Kombiableiter Typ 1+2, 1500V, DC

Artikel Artikel-Nr.
PV T1+2, 1500V-FM 500402

% 1500V, 3+0 
% mit Fernmeldekontakt
% Statusanzeige grün/nicht grün

Artikel Artikel-Nr.
PV T1+2, 1500V 500403

% 1500V, 3+0
% Statusanzeige grün/nicht grün

Überspannungsableiter Typ 2, 1100V, DC

Artikel Artikel-Nr.
PV T2, 1100V-FM 500421

% 1100V, 3+0  
% mit Fernmeldekontakt
% Statusanzeige grün/nicht grün 

Artikel Artikel-Nr.
PV T2, 1100V 500420

% 1100V, 3+0
% Statusanzeige grün/nicht grün

Mehrpolige, steckbare 
Ableiter für Photovoltaikanwendungen 
Typ 1 + 2 | Typ 2 

Überspannungsableiter Typ 2, 1500V, DC

Artikel Artikel-Nr.
PV T2, 1500V-FM 500423

% 1500V, 3+0 
% mit Fernmeldekontakt
% Statusanzeige grün/nicht grün 

Artikel Artikel-Nr.
PV T2, 1500V 500422

% 1500V, 3+0
% Statusanzeige grün/nicht grün

Blitzstrom-Kombiableiter Typ 1+2, 1100V, DC

Artikel Artikel-Nr.
PV T1+2, 1100V 500401

% 1100V, 3+0 
% Statusanzeige grün/nicht grün

Artikel Artikel-Nr.
PV T1+2, 1100V-FM 500400

% 1100V, 3+0 
% mit Fernmeldekontakt
% Statusanzeige grün/nicht grün 

Scannen für Datenblatt

Scannen für Datenblatt



   1918       

2 GT T1+25 GAK
5GAK

Generatoranschlusskästen 
mit Klarsichtdeckel und vormontierten Kabelverschraubungen

%	 Steckklemme (+) und (-): 10 mm²
%	 Steckklemme PE: 16 mm² 
%	 Druckausgleichselement 
%	 1x Kabeldurchführung M20 für den Erdungsanschluss 
%	 UV-Best. Verschraubung

Blitzstromkombiableiter Typ 1+2, 1100V

Artikel Artikel-Nr.
GAK 1x2/T1+T2 1100V 165621

Ableiter: 1x T1+T2 1100V DC
MPP-Tracker: 1 
Strings pro MPP: 2 
Gehäuse: 200x200x132 IP65
Ausstattung: 4x 2-fach Kabeldurchführung 2x 6mm²

Überspannungsableiter Typ 2, 1100V

Artikel Artikel-Nr.
GAK 1x2/T2 1100V 165639

Ableiter: 1x T2 1100V DC
MPP-Tracker: 1 
Strings pro MPP: 2
Gehäuse: 200x200x132 IP65  
Ausstattung: 4x 2-fach Kabeldurchführung 2x6mm²

Artikel Artikel-Nr.
GAK 2x2/T1+T2 1100V 165620

Ableiter: 2x T1+T2 1100V DC
MPP-Tracker: 2  
Strings pro MPP: 2  
Gehäuse: 300x200x132 IP65  
Ausstattung: 8x 2-fach Kabeldurchführung 2x6mm²

Artikel Artikel-Nr.
GAK 2x2/T2 1100V 165640

Ableiter: 2x T2 1100V DC
MPP-Tracker: 2  
Strings pro MPP: 2  
Gehäuse: 300x200x132 IP65 
Ausstattung: 8x 2-fach Kabeldurchführung 2x6mm²

Artikel Artikel-Nr.
GAK 3x2/T2 1100V 165641

Ableiter: 3x T2 1100V DC
MPP-Tracker: 3 
Strings pro MPP: 2 
Gehäuse: 400x300x132 IP65
Ausstattung: 12x 2-fach Kabeldurchführung 2x6mm²

Scannen für Datenblatt

Scannen für Datenblatt

GAK 2x2/T2 1100V
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2 GT T1+26 FM
6FM

Kompakte Kombiableiter für  
Daten- / Telekommunikationsanlagen,  
Sonnenschutzanlagen und Feinschutz
 Fernmelde | Telefon | Netzwerk | EIB/KNX Bus | Jalousien | Typ 3

FM TEL20

Artikel Artikel-Nr.
FM Dat Net Cat6 500502

Kombiableiter für Ethernet zum Schutz von Datennetzwerken und Netzwerkgeräten  
wie Hubs, Switches, Server. 
% D1 / C2 / C1 / C3 
% 1 kA Blitzstromableitfähigkeit 
% RJ45-Anschlüsse
% 250 MHz 
% Hutschienenmontage 

Artikel Artikel-Nr.
GT3 mini 500503

Geräteschutz Typ 3 (Feinschutz), zum Einbau in Schalter- und Abzweigdosen.
% akustische Signalisierung
% Max. Dauerspannung 275 V AC 
% Uoc 6kV / Icw 3 kA (8/20µs)

Artikel Artikel-Nr.
FM TEL20 500501

Kombiableiter für Telekommunikationsanlagen. 
% D1 / C1 / C2 / C3
% 7,5 kA Blitzstromableitfähigkeit 
% Push-in-Anschlüsse 
% Maße: 92 x 92 x 62 mm

Scannen für Datenblatt

Artikel Artikel-Nr.
GT-AS-T2/3-275 500505

% Typ 2+3 
% kompakte Bauform 
% IP 54 Schutz 
%	einfacher Anschluss durch Hirschmann Stecker im Fehlerfall wird  
	 Ldown geöffnet, sodass der Abwärtsbetrieb der Jalousie unterbrochen wird
% akustische Signalisierung im Fehlerfall

Artikel Artikel-Nr.
FM Dat KNX 500504

% D1 / C1 / C2 / C3
% Ableitvermögen: In 5kA, Imax: 10kA, Iimp 1kA
% 24V AC
% Serien-Bemessungsstrom 7A

Artikel Artikel-Nr.
GT T3, 24V FM 500510

% max. Vorsicherung 32A gG 
% höchste Dauerspannung Uc 24 / 34V  
% Typ 3 / 2-Polig
%	für den Einsatz in TN-S Netzen

Artikel Artikel-Nr.
GT T3, 230V FM 500509

% höchste Dauerspannung Uc 230V 
% Typ 3 / 2-Polig
% IP 20 Schutz 
%	für den Einsatz in TN-S Netzen

Scannen für Datenblatt
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GT3 mini 20 275V – – 3kA TNS Kabelkanäle u. Anschlüsse
• Akustische Signalisierung 

• max. Dauerspannung 275 V AC 
• Uoc 6kV • Icw 3kA (8/20μs)

– IEC 61643-11: 2011,  
EN 61643-11: 2012

GT T3 230V FM 20 230V – 10kA 5kA TNS Unterverteilung
•	 max. Vorsicherung 63A gG

•	 höchste Dauerspannung Uc 320V 
•	 Fernmeldekontakt

63A gG IEC 61643-11: 2011 EN 
61643-11: 2012

GT T3 24V FM 20 24/34V – 2kA 1,2kA TNS Unterverteilung •	 max. Vorsicherung 32A gG
•	 höchste Dauerspannung Uc 24/34V 32A gG IEC 61643-11: 2011,  

EN 61643-11:2012+A11:2018

GT-AS-T2/3-275 20 230V 15kA 10kA 10kA TNS, TT Motorisierte Jalousien
•	 Typ 2+3  

• kompakte Bauform & akustische Signalisierung 
• IP 54 Schutz 

• Hirschmann Stecker
–

IEC 61643-11:2011 
EN 61643-11:2012+ 

A11:2018

Produkt Seite Uc Iimp (10/350 μs) Imax (8/20 μs) In (8/20 μs) Verteilungsnetze Anwendung Leistungsmerkmale Absicherung* Konformität

GT40 10 300V Bis 12,5kA 50kA 20kA TNS, TT, TNC

• VOR  
dem Verbrauchszähler 

• Erste Schutzstufe 
• 40mm Sammelschienensysteme

• LECKSTROMFREI • Hybridtopologie 
• TOV-Festigkeit 

• Schock- u. vibrationsresistent 
• Für 5mm und 10mm Sammelschienen geeignet

315A gG
IEC 61643-11: 2011  

EN 61643-11:  
2012+A11:2018

GT T1+2, 25kA 12 300V 25kA 65kA 25kA TNS, TT, TNC
• VOR  

dem Verbrauchszähler 
• Erste Schutzstufe

• LECKSTROMFREI • Hybridtopologie • TOV-Festigkeit 
• Schock- u. vibrationsresistent 

• Einfacher Ersatz während der Wartung/Reparatur  
• Keine zusätzliche Vorsicherung erforderlich bei 

Absicherung bis 315A gG 

315A gG

IEC 61643-11: 2011  
EN 61643-11:  

2012+A11:2018 
UL 1449 4th Edition

GT T1+2, 12,5kA 12 300V 12,5kA 65kA 20kA TNS, TT, TNC
• VOR  

dem Verbrauchszähler 
• Erste Schutzstufe

• LECKSTROMFREI • Hybridtopologie • TOV-Festigkeit 
• Schock- u. vibrationsresistent 

• Einfacher Ersatz während der Wartung/Reparatur  
• Keine zusätzliche Vorsicherung erforderlich bei 

Absicherung bis 315A gG

315A gG

IEC 61643-11: 2011  
EN 61643-11:  

2012+A11:2018 
UL 1449 4th Edition

GT T1+2, 12,5kA, L 12 300V 12,5kA 50kA 20kA TNS, TT, TNC
• NACH  

dem Verbrauchszähler 
• Erste Schutzstufe

• LECKSTROMBEHAFTET • MOV-Topologie  
• Keine zusätzliche Vorsicherung erforderlich bei  

Absicherung bis 315A gG  
• Einfacher Ersatz während der Wartung/Reparatur  

• Schock- u. vibrationsresistent

315 gG
IEC 61643-11: 2011  

EN 61643-11:  
2012+A11:2018

GT T2 14 300V _ 50kA 20kA TNS, TT, TNC • Zweite Schutzstufe

• MOV-Topologie • Keine zusätzliche Vorsicherung 
erforderlich bei Absicherung bis 315A gG  

• Einfacher Ersatz während der Wartung/Reparatur  
• Schock- u. vibrationsresistent

315 gG

IEC 61643-11: 2011  
EN 61643-11:  

2012+A11:2018 
UL 1449 4th Edition

PV T1+2, 1100V 16 Bis 
1500V 6,25kA 40kA 20kA PV / DC-Seite

• DC-Photovoltaik- 
Anwendungen  

• Erste und zweite  
Schutzstufe

• Kurzschlussfestigkeit Iscpv von 11kA und 30kA  
• SCCR 100kA und 50 kA nach UL • Einfacher Ersatz 

während der Wartung/Reparatur  
• Schock- u. vibrationsresistent

_
EN 50539 11: 2013 

+A1: 2014 
UL 1449 4th Edition 

PV T2, 1100V 16 Bis 
1500V _ 40kA 20kA PV / DC-Seite

• DC-Photovoltaik- 
Anwendungen  

• Zweite Schutzstufe

• Kurzschlussfestigkeit Iscpv von 11kA  
• SCCR 50kA und 65kA nach UL • Einfacher Ersatz 

während der Wartung/Reparatur  
• Schock- u. vibrationsresistent 

_
EN 50539 11: 2013 

+A1: 2014 
UL 1449 4th Edition 

GAK T1+T2 1100V 18 Bis 
1500V 6,25kA 40kA 20kA PV / DC-Seite

• DC-Photovoltaik- 
Anwendungen  

• Erste und zweite  
Schutzstufe

• Kurzschlussfestigkeit Iscpv von 11kA und 30kA  
• SCCR 100kA und 50 kA nach UL • Einfacher Ersatz 

während der Wartung/Reparatur  
• Schock- u. vibrationsresistent

_
EN 50539 11: 2013 

+A1: 2014 
UL 1449 4th Edition 

GAK T2 1100V 18 Bis 
1500V _ 40kA 20kA PV / DC-Seite

• DC-Photovoltaik- 
Anwendungen  

• Zweite Schutzstufe

• Kurzschlussfestigkeit Iscpv von 11kA  
• SCCR 50kA und 65kA nach UL • Einfacher Ersatz 

während der Wartung/Reparatur  
• Schock- u. vibrationsresistent 

_
EN 50539 11: 2013 

+A1: 2014 
UL 1449 4th Edition 

FM TEL20 20

180V  
DC  

127V  
AC

7,5kA _ 20kA ADSL, ADSL2, ADSL2+ 
VDSL, VDSL2 Telefonnetz

• Geprüft für D1 / C1 / C2 / C3 Anwendungen 
• Bis zu 250MHz Datenrate 

• Schutzklasse IP66 - Aufputzmontagegehäuse
_ IEC 61643-21 

EN 61643-21

FM Dat Net Cat6 20

50V DC 
Line-Line

72V DC 
Pair-Pair

1kA _ 150A Line-Line 
10kA Lines-Ground Cat6 Ethernet Netzwerk

• Geprüft für D1 / C1 / C2 / C3 Anwendungen 
• Bis zu 250MHz Datenrat 

• Metalgehäuse zwecks bester Schirmungseffekte 
• Tragschienen Montage

_
IEC 61643-21 
EN 61643-21 

UL 497B  
4th Edition

FM Dat KNX 20 170V 1kA 10kA 5kA Bus-System EIB/KNX Bus
• Geprüft für D1 / C1 / C2 / C3 Anwendungen 
• Ableitvermögen: In 5kA, / Imax 10kA, / Iimp 1kA 

• Spannungen 24V AC / Serien-Bemessungsstrom: 7A
– IEC/EN 61643-21
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* Keine zusätzliche Vorsicherung erforderlich bei Absicherung bis ...
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Sie wollen Ihren Ansprechpartner finden?  
Wir beraten Sie gerne zum Thema Überspannungsschutz oder auch  
zu anderen Themen unserer Produktwelten. Nutzen Sie eine unserer  
Kontaktmöglichkeiten.

Auch in Ihrer Nähe.
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