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NH1-Aufbau-Sicherungslasttrennschalter

Baureihe KE
Grole: 1/ 3-polig / 250A/690V

Baubreite von 180mm

Deckelverriegelung und -plombierung
integrierter Beriihrungsschutz
Aufbauvariante

optionaler Meldeschalter fur Schaltstellung

Ausfuhrungen kg/Stlick VE Artikel-Nr.

NH 1 AT, mit 6 Anschlussschrauben M10 2,00 1 203110
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Zulassungen

IEC 60947-1
IEC 60947-3
HD 60269-2

Elektrische Daten

Anzahl der Pole:

Baugrole:
Bemessungsisolationsspannung U;:
Bemessungsfrequenz:
Bemessungsstol3spannungsfestigkeit: Uimp

Ges. Verlustleistung bei I,, ohne NH-Sicherung:

Gebrauchskategorie:

Betriebsspannung:
Bemessungsbetriebsstrom:

Bemessungskurzschlusseinschaltvermdgen:

BemessungsstoRkurzschlussstrom:

Mechanische Daten

Schutzart:
GrolRRe der Schmelzeinsatze:

Zulassige Umgebungstemperatur:
Mechanische Lebensdauer:
Schaltfestigkeit:

Anschlussart:

Anschlussschraube:

K'ELECTRIC GmbH, Carl-Benz-StralRe 7, 95448 Bayreuth, Deutschland, Tel. +49 (0) 921 151 26 78-0

690V
400V

690V
400V
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3

1

1kV

50 ... 60 Hz

8 kv

32W

AC-23B DC-22B
690V 250V
250A 250A
80kA 25kA
100kA 25kA
80kA 25kA
100kA 25kA

IP 30

1

-25°C bis +55°C

1600 Schaltzyklen
200 Schaltzyklen

M10

Anderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten
Fur Irrtimer und Druckfehler Glbernehmen wir keine Haftung!

Stand:12/01/16

Seite 2 von 4



MCK’ELECTRIC

Anschluss:
Anschlussschraube M10 x 25 Drehmoment
Max. Querschnitt des Kabels mit Kabelschuh 120mm?2 20 Nm
Max. Breite der CU-Schiene 35mm 20 Nm

(Als Zubehor erhaltlich)
Schellenklemme Cu-Kabel 2 x M8 x 30 Drehmoment
Querschnitt des Kabels 35 - 120mmz2 10 Nm
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MCK’ELECTRIC

Zubehor:

T Artikel kg/Stlck VE  Artikel Nr.
““““ '“""" ‘m”m Anschlussraum-Verlangerung ansteckbar 0,02 1 201148
Artikel kg/Stlck VE  Artikel Nr.
Schellenklemme Cu-Kabel 35-120mm?2 0,01 1 200420
(1Satz = 3 Stiick)
Artikel kg/Stlck VE  Artikel Nr.
Meldeschalter fir die Schaltstellung 0,01 1 201852

NH-Sicherungseinsatze:

Mit spannungsfuhrenden Grifflaschen und Kombinationskennmelder nach

DIN VDI 0632-2 Betriebsklasse (gl) gG
GroRe 1 500 ~/ 400V-

Artikel
&.!.._l_f-_-:-,_._ . GroRe 1 20A
r g GroRe 1 25A
%. Grolkel 35A
iei  GroRkRe 1 50A
- GroRel 63A
- GroRe 1 80A

GroRRe 1 100A
GroRRe 1 125A
GroRRe 1 160A
Grofle 1 200A
Grole 1 224A
Grofle 1 250A

Trennmesser
Grol3e 1 (250A)

kg/Stlck

0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,27
0,12
0,12
0,12
0,12

0,12

VE
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Artikel Nr.

141620
141625
141635
141650
141663
141680
141690
141691
141692
141693
141699
141694

141711
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