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Unterspannungsmess-Relais mit Drehfelderkennung

Baubreite von 17,8mm /1 TE
3-Phasen-Uberwachung fir:
Unterspannung
Phasenausfall
Phasenfolge
Uberwachung des N-Leiters
Schaltschwelle Us einstellbar (150 - 200VAC)
Verzogerungszeit einstellbar (0,5 - 15s)
Leistungsaufnahme unter 1 W
LED-Fehleranzeige fir Phasenfehler, N-Fehler und Drehfeldwechsel
2-Wechsler
Ubersichtliches Layout
Kein aufwendiges Durchschleifen von L1,L2,L3 bei einphasiger Verwendung durch L-Funktionsklemme

Ausfuhrung: kg/Stuck VE Artikel-Nr.

Unterspannungs-Messrelais mit Drehfelderkennung 2 Wechsler 0,075 1/18 103066

K'ELECTRIC GmbH, Carl-Benz-StralRe 7, 95448 Bayreuth, Deutschland, Tel. +49 (0) 921 151 26 78-0
Anderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten
Fur Irrtimer und Druckfehler Glbernehmen wir keine Haftung!
Stand:21/10/15 Seite 1 von 11



MCK’ELECTRIC

Optische Anzeigen LED
- POWER grun

L‘ N-Leiter fehlt rot
- Drehfeld gran/gelb
- Phase L1 gran/rot
- Phase L2 gran/rot
- Phase L3 gran/rot

Drehschalter
Schaltpunkt der Unterspannung

Verzogerungszeit bei Unterspannung

Schaltpunkt:
Phase L1, L2, L3 und Neutralleiter N 0,85 x U,, und einstellbar 150 - 200VAC

Verzdgerungszeit:
0,5s und einstellbar 1-15s in 1s-Schritten

Funktionsbeschreibung:

Unterspannungstberwachung fur Wechselspannung in 3-Phasennetzen (jede Phase gegen N) mit
einstellbarer Schaltschwelle und einstellbarer Zeitverzogerung. Das Relais zieht an, wenn die
gemessene Spannung aller folgerichtig angeschlossenen Phasen die Schaltschwelle U,
Uberschreitet. Sinkt die Spannung einer der drei angeschlossenen Phasen unter den eingestellten
Wert, fallt das Relais nach Ablauf der eingestellten Zeitverzégerung in seine Ruhelage zurick.
Uberschreitet die Spannung die Schaltschwelle, schaltet das Relais wieder in den Normalbetrieb.
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Zulassungen nach...:

DIN EN 61000 (EMV-Storsicherheit)

IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-4

IEC/EN 61000-4-5
IEC/EN 60255, DIN VDE 0435-300

Elektrische Daten

MCK’ELECTRIC

Bemessungsbetriebsspannung: 230/ 400V AC
Bemessungsfrequenz: 50 Hz
Schaltspannung: Ug 150 - 200V AC
Schaltverzdgerungszeit: t, 0,5-15s
Einschaltdauer: 100%
Leistungsaufnahme: <1VA
Bemessungsstol3spannungsfestigkeit: Uine 2,5kV (1,2/50)us
Uberspannungskategorie: Il
Kriechstromfestigkeit: CTI 600
Relaiskontakte
Relaiskontakte: Wechsler 11-12-14

Wechsler 21-22-24
Bemessungsbetriebsspannung /-strom: U./ 1, cosp=1 250V / 5A AC

30V /5A DC

300V / 0,25A DC

Durchschlagsfestigkeit:

Mindestbemessungsbetriebsspannung /-strom: U,/ I, 24V /[ 10mA AC/DC
Spule-Kontakte 4 kV,,
Offener Kontakt 1 kV,,
6A gG (gL)

Max. zulassige Vorsicherung:
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MCK’ELECTRIC

Mechanische Daten

759
Werkzeuglos auf Hutschiene 35mm
Liftklemmen

Mn 0,5 Nm
Phillips PH O
Ix 2,5mm?2
Ix 4mm?2
2x  1,5mm?2

IP40

Gewicht:
Montage:
Klemmen:
Anzugsdrehmoment:
Schraube:
Anschlussquerschnitt: flexibel
starr
starr
g c 4.0mm?* (AWG12)
2% 1,5mm? (AWG16)
L= 25mm? (AWG14)
0,5Nm —- =-—T7 6mm
Schutzart: hinter Frontplatte
Temperaturbereich: Lagerung

Betrieb
Grenzubertemperaturen IEC 61439-1
Klemmen:
Teile die berihrt, aber nicht in die Hand genommen werden:

Brandklasse:

Gluhdrahtprtfung:
Verschmutzungsgrad:
Kunststoff:

Vibrationsfestigkeit (Funktion): SchlieRer/Offner Kontakt
Schockfestigkeit (Zerstorung):

-40 bis +60°C
-25 bis +60°C

< +70°K
< +80°K

UL94/vVO0

960°C

2

halogen-, phosphor-, silikonfrei

15/ 5G m/s?
100G m/s2
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MCK’ELECTRIC

Relaiskontakte:

Elektrische Lebensdauer
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MCK’ELECTRIC

Funktionsdiagramm:
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Abmessungen:
BxHXxT 17,8mm x 92,5mm x 76,5mm
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MCK’ELECTRIC

Visualisierung:

Betriebsbereit:

Relais
angezogen

Rechtes
Drehfeld

1 2113
L2 It,
H U< _———
L3 103066 | -
L3 N L2
L N L1
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Nicht Betriebsbereit:

Relais
abgefallen

Netzspannung
fehlt
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MCK’ELECTRIC

Visualisierung:

Relais abgefallen:

Phase L1, L2 oder L3 fehlt oder ist
aullerhalb des eingestellten
Spannungswertes
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Relais
abgefallen

Beispiel
Fehler in Phase L3
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Neutralleiter fehlt:
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MCK’ELECTRIC
Visualisierung:

1-phasiger Anschluss

Betriebsbereit
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Blinkende LED

Leuchtende LED
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150 - 220V

Einstellung:

0,85 x U, Beispiel 150V Beispiel 160V
Schaltschwelle: 3 nu 2 3 %
A u=zse00v AC M u=zstisoovac ol U, =230i400V AG
In 5V Schritten einstellbar s = “ &
150 - 220V @ & " v
Ju, Ju, & Ju,
1 1 -
L1 2 414a Li L1 4241 4a
FrE Al 23 21 24
) ! Ssec 12 c ) 1 Ssec
= o, B @ ©z W,
5 5
LEI 103066 103066 Lﬁ 103066
¢ N d r—ul ¢ N B
Abschaltverzbégerung:
In 1s Schritten einstellbar 1 ) :!'58 o
0,5s - 155 0,5s Beispiel 1s Beispiel 3s

N u=zstidooy Ac

. 18 w
S @?u,
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Bhu = Qn
2 L Ssec o L Ssec o L Ssec
L2 It L2 It = It,
5 5 5
|-;53 103066 '—.3 103066 .]-135: 103066
L3 N L2
E N O e R B T N O
Anschluss:
3-phasig 1-phasig
3x400 V 50 Hz
N 230 V 50 Hz
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