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TYTAN® HR11

Hauptschutzrelais zur Einzelauswertung und Sammelstérmeldung von TYTAN®RH1 und
TYTAN® TH1

Baubreite von 17,8mm /1 TE

Lasttrennschalter EIN 1. LED =griin
Hauptschutz STORUNG 1. LED = gelb
Sicherung OK 2. LED = grin
Sicherung ausgelost 2. LED =rot
thermisch OK 3. LED = grin
thermisch Uberhitzt 3. LED =rot

LED Test Funktion
Auswertung von 1 bis 12 Lasttrennschaltern TYTAN®*RH1 / TYTAN® TH1
3 Wechslerkontakte CO 11-12-14 Lasttrennschalter EIN
CO 21-22-24 Sicherung ausgelost
CO 31-32-34 Lasttrennschalter Uberhitzt

Ausfuhrung: kg/Stlick VE Artikel-Nr.

TYTAN®HR 11/ 3 Wechslerkontakte 0,063 1 103711
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Zulassungen

DIN EN 61000 (EMV)
IEC/EN 61000-4-2, IEC/EN 61000-4-4
EN 60255

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung:
Leistungsaufnahme:

Kriechstromfestigkeit: CTI
Vibrationsfestigkeit (Funktion):
Schockfestigkeit (Zerstérung):

Relaiskontakte

Bemessungsbetriebsspannung /-strom: U./ 1, cosp=1

e

Mindestbemessungsbetriebsspannung /-strom: U./ I,
Durchschlagsfestigkeit:

BemessungsstolRspannungsfestigkeit: Uimp

Uberspannungskategorie:

Mechanische Daten

Klemmen:

Anzugsdrehmoment:

Schraube:

Anschlussquerschnitt: flexibel
starr
starr

Beruihrungsschutz:
Temperaturbereich:
Brandklasse:

Gluhdrahtprtfung:
Verschmutzungsgrad:
Kunststoff:

Verbindungsleitung zum Lasttrennschalter:

SchlieRer/Offner Kontakt

Spule-Kontakte
Offener Kontakte

MCK’ELECTRIC

DC 24V
1,15W

600

15/5G m/s?

3 Wechsler

250V / 5A

30V /5A

300V / 0,25A

100mV / 10mA AC/DC
4 KV,

1 Kv,,

4 KV

Liftklemmen
Mn 0,5 Nm
Pozidriv PZ1
Ix 2,5mm?2
Ix 4mm?2
22X 1,5mm?2

BGV A3

-25°C /+60°C

UL94/VO0

960°C

3

halogen-, phosphorfrei-, silikonfrei

RJ10
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MCK’ELECTRIC

Relaiskontakte:
Elektrische Lebensdauer
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MCK’ELECTRIC
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MCK’ELECTRIC

Visualisierung:
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i @ = . ® @
\f Lik-= g 0yl \¢ -
@ ] 12 _‘I‘ @
IE@ @ OI_qn
Schalter ? A o . O _?_ Schalter
EIN G e AUS
&
TYTAN HR11 m. i TYTAN HR11
[T ® % st
Sicherung ausgelost
b
-
TYTAN HR11
¥ 20000 2
|@
% -
TYTAN HR11 @
¥ 2avoe. =

K'ELECTRIC GmbH, Carl-Benz-StralRe 7, 95448 Bayreuth, Deutschland, Tel. +49 (0) 921 151 26 78-0
Anderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten
Fur Irrtimer und Druckfehler Glbernehmen wir keine Haftung!

Stand:16/12/15 Seite 5von 9



MCK’ELECTRIC

Visualisierung:

Temperatur zu hoch
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MCK’ELECTRIC

Visualisierung:

Hauptschutz Stérung
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MCK’ELECTRIC

Anschluss:
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MCK’ELECTRIC

Testfunktion:
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Beschreibung:
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