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fax +49 (0)921 1512678-20
E-mail: office@k-electric-gmbh.de
www.k-electric-gmbh.de

System 60mm

Sammelschienentrager
NIVEAU - Trager fur das 60mm System

Distanzausgleich durch Drehen des Unterteiles

mit wenigen Teilen umfangreiches
Tragerprogramm realisierbar

fur Sammelschienen 12 - 30 mm /5 und 10mm

Uberbaubar

passend auch fur Striebel & John-Verteiler (Lochabstand 50mm)
- Siemens-Verteiler (Lochabstand 75mm)

Ausfuhrungen - Montage-Lochabstand 50mm kg/Stuck VE Artikel-Nr.
(Breitensteller und Befestigungsschrauben werden mitgeliefert)

3 polig, 2-Loch Befestigung innen 0,121 10 106300
1 polig, ansteckbar an 106300 0,048 10 106302
1 polig fur Einzelmontage 0,056 10 106304

Ausfuhrungen - Montage-Lochabstand 75mm
(Breitensteller und Befestigungsschrauben werden mitgeliefert)

3 polig, 2-Loch Befestigung innen 0,118 10 106330
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Zulassungen

IEC/EN 61439-1
IEC/EN 60695-2, IEC/EN 60695-2-11
IEC/EN 60664-1

Elektrische Daten:

Bemessungsbetriebsspannung U.:
BemessungsstoRRstromfestigkeit |,
Bemessungskurzzeitstromfestigkeit |,
Bemessungsfrequenz:
Bemessungsisolationsspannung U;:

Bemessungsstol3spannungsfestigkeit U, :

Uberspannungskategorie
Kriechstromfestigkeit CTI:
Verlustleistung

Mechanische Daten:

Schraube
Anzugsdrehmoment M,
Temperaturbereich: IEC 61439-1

Brandklasse

Klimafestigkeit: IEC 60068-2-78
IEC 60068-2-30
Gluhdrahtprufung

Verschmutzungsgrad

Keine Bedienung durch Laien gemali

IEC/EN 61439-3
VDE 0660-600-3

690 V

siehe Tabelle
Dauer 1 sec kA

50/60 Hz

1000 VAC

8 kV

\Y

600

ow

Pozidrive Pz2
4 Nm
Umgebungsluft -25 bis +60°C
24h Durchschnitt < +50°C
Lagerung -25 bis +60°C
Betrieb < +80°C

nach UL 94 VO

Feuchte Hitze konstant
zyklisch
960 °C

Isolierstoffteile, die stromfiihrende Teile in Lage fixieren

3

Halogen-, phosphor,
silikon-, FCKW-frei,
recyclebar

Kunststoff
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Bemessungsstol3stromfestigkeit | ,:
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Bemessungskurzzeitstromfestigkeit |,

IEC/EN 61439-1 Tabelle 7 - Werte des Faktors n lok = lew - N
Effektivwert des Kurzschlussstroms coso n
kKA
/ < 5 0,7 1,5
5 < / < 10 0,5 1,7
10 < / < 20 0,3 2
20 < / < 50 0,25 2,1
50 < / 0,2 2,2

Bemessungsstolstromfestigkeit |,
Die Bemessungsstol3stromfestigkeit eines Stromkreises einer Schaltgeratekombination ist der vom Hersteller

angegebene Scheitelwert des Stol3stromes dieses Stromkreises, den dieser unter den Prifbedingungen
standhalten kann.

Bemessungskurzzeitstromfestigkeit I,

Der Bemessungskurzzeitstromfestigkeit eines Stromkreises einer Schaltgeratekombination ist der vom
Hersteller fur diesen Stromkreis angegebene Effektivwert der Kurzzeitstromfestigkeit, den dieser Stromkreis
ohne Schaden unter festgelegten Prufbedingungen fuhren kann.
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Abmessungen Montage-Lochabstand 50mm:

106300 + 2x 106302
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Abmessungen Montage-Lochabstand 75mm:
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Ho6henausgleich:

Durch den Héhenausgleich bleibt der Abstand von
' der Oberkante der Sammelschiene zur Unterkante
5mm der Abdeckung bei Verwendung von 5 und 10mm

starken Sammelschienen gleich.

1 Omm

Kombinationen Montage-Lochabstand 50mm:

Niveau-Trager - Varianten
N L1 L2 L3 PE N L1 L2 L3 PE N L1 L2 L3 PE

Standard-Bauhohe Q

I
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Typenspektrum Montage-Lochabstand 50mm:

L) §
NT - Endschutz 3-polig | 106303

| . |
NT - Z-Endschutz 3-poll ' !
zugleich Seitenschutz delrJ g ===
Reitersicherungssockel i 106308
NT - Befestigungs- - ' ' I

Blechsghra%be 25mm [106309 T >i i . !

Niveau - Trager 3-polig
2 - Loch - Befestigung innen
Montage - Lochabstand 50mm

NT - Befestigungs- -
Blechschraube 10mm 106312§ Iy

NT - Befestigung aufen
fiir4 - Loch - Bgefestlggung 106301

i

NT - Endschutz l ‘ I
1-polig 106310 ‘ i 106310

NT - Z-Endschutz ‘ b
1-polig 106311 If 106311

106309

Niveau - Trager
1-poli

ansteckbar zur
Erweiterung zum
4- oder 5-poligen
Tréager

NT - Kombiverbinder
zum Herstellen eines 2-poligen Tragers

i 106310 ’I 106310

i 106311 II 106311

. . 106309
Niveau - Trager
2-polig
2 - Loch - Befestigung

Typenspektrum Montage-Lochabstand 75mm:

] ==
NT - Endschutz 3-polig | 106003

I
NT - Befestigungs-
Blechsghra%be 25mm i i

Yl

Niveau - Trager 3-polig
2 - Loch - Befestigung innen
Montage - Lochabstand 75mm
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Zubehor Montage-Lochabstand 50mm:

Aulenbefestigung kg/Stuck VE Artikel-Nr.

AulRenbefestigung ansteckbar an 106300; 0,006 20 106301
inkl. Befestigungsschrauben

Kombiverbinder

Kombiverbinder; zum Herstellen eines 2-poligen 0,004 10 106307
Tragers mit 2 x 106302

Endschutz
Endschutz; 3-Pole gelb mit Warndreieck 0,019 10 106303
Endschutz; 1-Pole gelb mit Warndreieck 0,019 10 106310

Z-Form Endschutz

Z-Endschutz; 3-Pole gelb mit Warndreieck 0,024 10 106308
Z-Endschutz; 1-Pole gelb mit Warndreieck 0,007 10 106311

Befestigungs-Blechschrauben

Befestigungs-Blechschraube; 25 mm 0,024 20 106309
Befestigungs-Blechschraube; 10 mm 0,024 20 106312

Zubehor Montage-Lochabstand 50mm:

Endschutz kg/Stiick VE Artikel-Nr.

Endschutz; 3-Pole gelb mit Warndreieck 0,019 10 106003

Befestigungs-Blechschrauben

Befestigungs-Blechschraube; 25 mm 0,024 20 106309

K’ELECTRIC GmbH, Carl-Benz-Stral3e 7, 95448 Bayreuth, Deutschland, Tel. +49 (0) 921 151 26 78-0
Anderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten
Fur Irrtimer und Druckfehler ibernehmen wir keine Haftung!
V1.0



