MCK’ELECTRIC

K'electric GmbH

WE CONNECT TO PROTECT

Klappwandler / Kabelumbauwandler Baureihe KE

Carl-Benz-Str. 7

95448 Bayreuth

Telefon (0921) 1512678-0
Telefax (0921) 1512678-20
E-mail: office@k-electric-gmbh.de
www.k-electric-gmbh.de

Die Kabelumbauwandler der Baureihe KE, konnen auf durch lhren Klappmeachnismus auf
Stromleitungen aufgesetzt werden, ohne dass diese unterbrochen werden mussen.

ideal zum Nachristen in bestehende Anlagen

einfacher und sicherer Einbau
Wandler rasten horbar ein
Klappscharnier fur hohe Lebensdauer
Genauigkeitsklasse 1

5A Sekundarstrom

zwei verschiedene Bauformen

Ausfiihrungen

Kabelumbauwandler TYP 195320-xXxX:
Artikelnummer Primarstrom
19 5320-150A 150A
19 5320-250A 250A
19 5320-300A 300A
19 5320-400A 400A

Kabelumbauwandler TYP 195321-xxX:

Artikelnummer Priméarstrom
19 5321-100A 100A
19 5321-300A 300A
19 5321-600A 600A

Kabeldurchlass
24mm
24mm
24mm
24mm

Kabeldurchlass
36mm
36mm
36mm

kg/Stiick VE
0,180 1
0,180 1
0,180 1
0,180 1

kg/Stuck VE
0,300 1
0,300 1
0,300 1
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Elektrische Daten
Dauerstrom | ...

Ausgangsstrom |,
Klasse

Linearitat E;:

Barde P,

Bemessungsbetriebsspannung:
Bemessungsfrequenz:

Durchschlagsfestigkeit U__.:

piso*

Temperaturbereich:
Betrieb T,:
Lagerung T.:

relative Feuchtigkeit H,:

Mechanische Daten

Feuerfestigkeit:
Kernmaterial:

MCK’ELECTRIC

120% |,

5A

+/- 1%
+/- 0,2%
< 0,5VA

660VAC
50/ 60Hz

2500VAC / 50Hz / 1 min

-25 ...+60°C
-30 ...+90°C
<85% nicht kondensierend

UL94-VO0
silicon steel sheets

Ausgangsklemme: M3 screw
Montagezyklen: <1000 x 6ffnen/schlieRen
Durchschlagsfestigkeit U, 2500VAC / 50Hz / 1 min

=
=

O N3 screw

VS

4 O N3 screw
L I

TVS: Transient voltage suppressor
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MCK’ELECTRIC

Abmessungen:

TYP 19 5320-xxx

K———»L

o 4
p s
—
X k|
46 (1.81) = F\l y 3.2 (1.35)]
. Ausgangsklemmen
TYP 19 5320-xxx
K » L
o\ 4
Ay
A0
Nv
(A 1 s H
:5 180°
= ]
| ¥ k|
Iﬁ?t?__?_-l: | :\I .10.5[1.59i

Ausgangsklemmen
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