N % K’ELECTRICH

WE CONNECT TO PROTECT K'electric GmbH
Carl-Benz-Str. 7

D-95448 Bayreuth

Telefon +49 (0) 921 1512678-0
Telefax +49 (0) 921 1512678-20
E-mail: office@k-electric-gmbh.de
www.k-electric-gmbh.de

DIN-Hutschiene

E 3

CORON® Duo

DO-Lasttrennschalter inkl. Sicherungsstecker mit Blinkmelder und
Kontaktstellungsanzeige

Baubreite von 27 mm pro Pol

Optische Anzeigen - Sicherung ausgeldst

Mechanische Kontaktstellungsanzeige

Mit integriertem Hilfschalter

Meldet EIN / AUS -Position des Schalters

Allpolig schaltend

Einfacher Sicherungswechsel durch Sicherungsstecker mit Fingerschutz
Einspeisung beidseitig

Plombierbar

Ausfuhrungen kg/Stick VE Artikel Nr.
1 polig 0,107 12 103301

2 polig 0,206 6 103302

3 polig 0,302 4 103303

4 polig 0,400 6 103304

1 polig + N (N vor/nacheilend) 0,194 6 103305

3 polig + N (N vor/nacheilend) 0,388 3 103306

3 polig + Hilfsschalter 0,388 3 103307
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Zulassungen

IEC/EN 60947-1, IEC/EN 60947-3
IEC/EN 60269-1

IEC/EN 60969-3-1

DIN VDE 0636, DIN 49522

Elektrische Daten

Bemessungsbetriebsspannung: Ue

Bemessungsbetriebsstrom: le
Bemessungsdauerstrom: lu
Bemessungskurzschlusseinschaltvermoégen: lem
Bemessungsisolationsspannung: Ui
Bemessungsstol3spannungsfestigkeit: Uimp
Gebrauchskategorie: bei Ue und le
Uberspannungskategorie/Verschmutzungsgrad:

Verlustleistung pro Strombahn ohne Sicherung bei I.:

Max. zulassige Verlustleistung der Sicherung P,:
PolimplP, 1P+Nedanz

Blinkfunktion
Bemessungsbetriebsspannungsbereich

Hilfsschalter
Bemessungsbetrieb-spannung / -strom U, / I,
Schaltstellungsmeldung EIN / AUS

Mechanische Daten

Klemmen:

Schraube:
Anschlussquerschnitt:

Beruihrungsschutz:
Temperaturbereich:
Brandklasse:

Gluhdrahtprifung:
Kunststoff:

IEC/EN 61439-3
VDE 0660-600-3

2P, 3P, 4P ,3P+N - AC 400V,
1P, 1P+N - AC 254 V
63 A

63 A

50 Kaeff

500V

6000 V

AC 22B

IV/3 (DIN VDE 0110)
L1, L2, L3-2W,
N-1,5W

55W

L-2,12 mQ

N - 0,63 mQ

60-400 VAC

250V /5A AC
1 SchlielRer

Edelstahl Kafigklemme
(antimagnetisch)

Mb 3Nm

Pozidriv PZ2

1,5 - 35mm?

BGV A3

-25°C /+60°C

UL94/vV0

960°C

halogen-, phosphorfrei-, silikonfrei

35 Fur Hutschienen nach IEC/EN60715

Montage:

.

Installationshinweis:

ACHTUNG: Die Passhtlsen werden mit einer Passhilsenzange montiert!
Bei Missachtung kann es zum Geratedefekt kommen!
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Abmessungen:

3P+N, 4P, 3P+HK
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EIN / AUS Position:

AUS EIN

* 2x 1.5-16mm?
m

13m
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Einbaulage:

Bemessungsbelastungsfaktor RDF nach IEC/EN 61439-1 beachten!
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e 6 ®

Visualisierung: (Fehler - Sicherung ausgelost) A

SICHERUNG ausgel6st

® 0 © —E—Q
E
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LEITER ANSCHLIESSEN / SICHERUNG EINSETZEN
Ausfuihrungsbestimmungen des 6rtlichen Verteilnetzbetreibers sind zu beachten

Installation nur durch Elektrofachkréfte

Vorschriftenkonforme Installation
Einhaltung der technischen Daten

Schutz von Personen und Sachwerten
Dokumentierte Unterweisung der Benutzer

IEC 60417-6182

LEITERART / IEC 60288
Klasse / Type / Form/

-:. eindrahtig 1 H -uU rund

ﬁ mehrdrahtig 2 H -R rund

w feindrahtig 5 H -F rund
H -K

Abisolierlange  13mm Bei feindrahtigen Leitern mit Aderendhiilse nach DIN 46228

GEE — [ — Remll @

(o)

LEITERMATERIAL / Nur Kupfer /
PRESSFORMEN /
|:| Vierkantpressung / < 16mm?
(z.B. Presswerkzeug / Klauke K 30/4K)
D Trapezpressung /
(z.B. Presswerkzeug / Klauke K 27/1 bzw. K28)
D Sechskantpressung /
(z.B. Presswerkzeug / Klauke K 30/6K)
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Zubehor:
o Reduzierfeder von D02 auf D01
5. = Artikel kg/Stiick VE  Artikel Nr.
P = Reduzierfeder von D02 auf DO1 0,01 12 101774

Zugehorige Verdrahtungsschienen auf Lager (Schrittabstand 27mm)

Doppelklemme zum Weiterschleifen Querschnitt  VE  Artikel Nr.
3-phasig 2x35mm? 4 102013

DO-Sicherungseinsatze 400V~/250V-
DIN 49522 DIN VDE 0636 IEC 60269

Artikel kg/Stlck VE  Artikel Nr.
D01 2A 0,10 50 100202
D01 4A 0,10 50 100204
ox D01 6A 0,10 50 100206
3 D01 10A 0,11 50 100210
’f D01 13A 0,11 50 100213
D01 16A 0,11 50 100216
D02 20A 0,18 50 100220
D02 25A 0,18 50 100225
D02 32A 0,19 50 100232
D02 35A 0,21 50 100235
D02 40A 0,21 50 100240
D02 50A 0,22 50 100250
D02 63A 0,22 50 100263

DO-Hulsenpasseinsétze DIN 49523
DIN VDE 0636 IEC 60269

Artikel kg/Stuck VE  Artikel Nr.
D02 E18 2A 0,001 50 100402
D02 E18 4A 0,001 50 100404
D02 E18 6A 0,001 50 100406
@ D02 E18 10A 0,001 50 100410
D02 E18 16A 0,001 50 100416
D02 E18 20A 0,001 50 100420
D02 E18 25A 0,001 50 100425
D02 E18 35A 0,001 50 100435
D02 E18 50A 0,001 50 100450
Passhulsenzange 0,020 50 101400

K'ELECTRIC GmbH, Carl-Benz-StralRe 7, 95448 Bayreuth, Deutschland, Tel. +49 (0) 921 151 26 78-0
Anderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten
Fur Irrtimer und Druckfehler Glbernehmen wir keine Haftung!
V1.0 Seite 7 von 7



