
LAN Server MODBUS / TCP
Daten konzentrator

Alle Daten sind über Ethernet / WLAN mittels http
Schnittstelle,
über einen Webbrowser übertragbar. Geräteanschluss
über Mod-Bus (RTU). Die Software ist im Gerät
enthalten.

 die Datenübertragung erfolgt über das Protokoll
TCP / IP

 maximal 31 Messgeräte über MODBUS
 der eingebaute Speicher beträgt 2 Gigabyte
 nur 4 TE breit (72mm)

 

Ausführungen

Artikel Artikel-Nr. VE Gewicht Preis
LAN-Server MODBUS 195701 1 0,31 kg 645,91 €

Allgemeine Daten

Zulassungen EN 60950

Geeignet für Komponenten nach EN 60950

Bedienung durch Laien ist zulässig gemäß EN 60950

Technische Daten
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Bedienoberfläche Wahl des einzelnen am LAN-Server angeschlossenen
Gerätes
Anzeige der Messwerte
Kopieren und separates Speichern der momentanen
Meßwerte für mögliche Ausarbeitung
Setzen der Konfiguration (nur über Administrator)
Wahl der Speicherperiode und Datenmengen

Datenprotokoll Die Datenkommunikation zwischen LAN-Server und PC
erfolgt in 2 Arten:

über das TCP / IP und HTTP Protokoll für die interne
Verbindung
über das Modbus / TCP Protokoll verbindet sich der
LAN-Server mit einem Supervisory PC
die gespeicherte Datei kann auch über FTP Protokoll
übertragen werden

Plug and Play Die Softwarenummer ist am Gerät angebracht und
eingegeben. Damit wird die Identifizierung eines Gerätes
und des Einbauortes ermöglicht.

Datenspeicherung Adressdaten der Geräte und des PCs und die laufend
erhaltenen Messwerte werden mindestens 10 Jahre im
LAN Server gespeichert. Eine eingebaute micro SD-Card
mit 2 Gigabyte speichert alle nötigen Daten.

z. B. wenn die ganze Datendatei von 5
angeschlossenen Gerätenje 1 Minute gespeichert
werden sollen, beträgt die Speicherkapazität etwa 2
Jahre

Datum und Uhrzeit Das Datum und die Uhrzeit werden automatisch
synchronisiert.

Messwerte Es stehen alle vom Messgerät auslesbaren Parameter
dem LAN-Server zur Verfügung.

Übertragungsgeschwindigkeit Die Datenübertragungsgeschwindigkeit ist durch die LAN-
Charakteristik z. B. des Internet oder das Interne Netz
eingeschränkt. Die Übertragungsgeschwindigkeit
der Daten zwischen dem LAN-Server und den
angeschlossenen Geräten ist erheblich höher und
vermindert nicht das Gesamtergebnis.

Speicher interne 2 GB

LAN-HW Schnittstelle RJ 45

LAN-SW-Protokoll TCP / IP

LAN-Bandrate 10/100 Mbit/s

Protokolle auf Anwendungsebene HTTP-FTP Modbus / TCP

Schnittstelle zu Instrumenten RS 485

HW Schnittstelle 3 Draht abgeschirmt
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SW Protokoll Modbus RTU und ASCII

Messgeräte direkt anschließbar 31

Gehäuse DIN-Teileinheiten 4

Zolltarifnummer: 90289010

Seite 3 / 3
25 Jan 2022

DB 01 Rev. A

A ̈nderungen, die der Weiterentwicklung und dem technischen Fortschritt dienen, sind vorbehalten. Fu ̈r Irrtu ̈mer und Druckfehler u ̈bernehmen wir keine Haftung!
K'ELECTRIC GmbH | Carl-Benz-Str. 7, D-95448 Bayreuth | office@k-electric-gmbh.de | www.k-electric-gmbh.de

http://kelectric.globaldigital.de/Includes/printheader?page=3&section=LAN%20Server%20MODBUS%20/%20TCP&sitepage=3&title=K'Electric%20Datenblatt&subsection=Ausf%C3%BChrungen&frompage=1&subsubsection=&isodate=2022-01-25&topage=3&doctitle=K'Electric%20Datenblatt&sitepages=3&webpage=/home/pimcore/k2020/var/tmp/web2print_61efd06e8e4dd.htm&time=11:26:55&date=25%20Jan%202022#
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/70d2a9?panel=pimcore
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/70d2a9?panel=request
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/open?file=src/AppBundle/Controller/KeContentController.php&line=10#line10
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/70d2a9?panel=time
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/70d2a9?panel=time
javascript:void(0);
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/70d2a9?panel=logger
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/70d2a9?panel=cache
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/70d2a9?panel=translation
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/70d2a9?panel=security
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/70d2a9?panel=twig
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/70d2a9?panel=db
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/70d2a9?panel=config
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/70d2a9
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/phpinfo
https://symfony.com/doc/4.4.26/index.html
https://symfony.com/support
http://kelectric.globaldigital.de/Includes/footer2?page=3&section=LAN%20Server%20MODBUS%20/%20TCP&sitepage=3&title=K'Electric%20Datenblatt&subsection=Ausf%C3%BChrungen&frompage=1&subsubsection=&isodate=2022-01-25&topage=3&doctitle=K'Electric%20Datenblatt&sitepages=3&webpage=/home/pimcore/k2020/var/tmp/web2print_61efd06e8e4dd.htm&time=11:26:55&date=25%20Jan%202022#
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/ed456d?panel=pimcore
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/ed456d?panel=request
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/open?file=src/AppBundle/Controller/KeContentController.php&line=33#line33
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/ed456d?panel=time
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/ed456d?panel=time
javascript:void(0);
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/ed456d?panel=logger
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/ed456d?panel=cache
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/ed456d?panel=translation
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/ed456d?panel=security
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/ed456d?panel=twig
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/ed456d?panel=db
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/ed456d?panel=config
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/ed456d
http://kelectric.globaldigital.de/_profiler/phpinfo
https://symfony.com/doc/4.4.26/index.html
https://symfony.com/support

	LAN Server MODBUS / TCP
	Ausführungen
	Allgemeine Daten
	Technische Daten


